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»THE BEST IN CLASS CARBON CLEANING
SOLUTIONS IN THE WORLD"

Jestesmy jedynym bezposrednim dystrybutorem marki Carbon Clean
w Polsce o statusie EXCLUSIVE, co oznacza, ze zapewniamy najwyzsze
standardy obstugi naszym kontrahentom. Zajmujemy sie sprzedazg
i zaopatrzeniem warsztatow samochodowych w najnowoczesniejsze
rozwigzania pozwalajgce na uzyskanie szybkiej stopy zwrotu z inwestycii.
Dzialamy gldwnie w sektorze urzadzen do czyszczenia DPF / FAP / kat,
czyszczenia czesci, diagnostyki komputerowej oraz czynnie budujemy
wewnetrzng ogolnopolska siec serwisow wodorujacych silniki.

To co wyrdznia Carbon Clean - to nie tylko przystepne ceny produktow,
ale takze petna opieka po zakupie produktu, serwis oraz przynalezno$cé
do marki Carbon Clean.

Przedstawiamy katalog sprzedawanych przez nas urzadzen oraz akceso-
riow. Karty charakterystyki poszczegdlnych produktow dostepne sg
u naszych przedstawicieli.




HPCS-16
v

Wysokoci$nieniowe urzgdzenie
czyszczgce — to najnowoczesniejszy A .
produkt technologii mycia czesci, - G
ktory oszczedzi Twoj cenny czas
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Dzieki konstrukcji zapewniajgcej catkowicie i
zamkniety obieg wody z wysokacisnieniowym
pistoletem pneumatycznym i dyszami podaja-
cymi detergent, HPCS-16 jest uniwersalnym,
bezawaryjnym i wydajnym rozwigzaniem do
usuwania smaru, brudu i osadéw weglowych
z wszelkiego rodzaju czesci silnika.
w
Z| OPS MYJKA CISNIENIOWA KABINOWA
(&)
Z|  NRMODELU HPCS-16
(5]
Ll
| UKEAD NAPEDOWY SILNIK ZASILANY PRADEM 0,7kW, POMPA WODY
[
= |  SRODEK CZYSZCZACY WODA / DETERGENT / POWIETRZE
=
<L ;
< | CISNIENIE/TEMP 55Bar / 40°C
(=8
POJEMNOSC ZBIORNIKA 70 LITROW
WYMIARY ZEWNETRZNE (SZERXGLEBXWYS) 1050 x 700 x 1300
WYMIARY KABINY 900 x 600 x 500
CIEZAR 100kg
ZASILANIE 220V/60Hz

Rata leasingu juz od 482zt miesiecznie



HPCS-14

Rata leasingu juz od 390zt miesiecznie



URZADZENIA DO REGENERACJI FIL'!'ROW
CZASTEK STALYCH | KATALIZATOROW

DCS to seria niezawodnych
urzadzen do czyszczenia DPF

| katalizatorow. Skad wiemy,

ze niezawodna? Bo urzadzenia
z tej serii s obecne w setkach
warsztatow na 5 kontynentach.

Nasze urzgdzenia sg tanie w eksploatacji ro$nie. Nasi klienci w pierwszym miesigeu od
dzieki czemu zepewniajg wysoka stope zakupu urzgdzenia wykonujg Srednio az 8
zwrotu z inwestygji. j zabiegow, co przy cenie ustugi na poziomie
Popyt na ustugi czyszczenia DPF weigz 500zt daje az 4000zt przychodu.

Jak wiadomo jazda z zapchanym filirem DPF oprécz
negatywnych skutkéw dla silnika niesie tez zagrozenia dla
srodowiska, a to za sprawg podniesienia zuzycia paliwa, co
powoduje zwiekszenie emisji C02 do atmosfery.

Serwis zapchanego filtra DPF jest wiec dziataniem nie tylko
koniecznym dla dobra silnika ale niesie tez za sobg korzysci
dla srodowiska naturalnego.




Sprawdz, jakie korzysci zyskujesz kupujac poszczegolnq wersje:
Wszystkie urzadzenia z serii DCS wystepuja w dwoch wersjach: standard i prem‘ﬁm.

STANDARD

Opieke techniczng

50% upustu na chemie

Zestaw chemii producenta na 2€

Upusty na inne maszyny

z grupy CARBON CLEAN

Mozliwosé dokupienia

dodatkowych konektorow

Mozliwosc uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych przez Carbon Clean
Poland przy udziale technikow -
rzeczoznawcow z Wielkiej Brytanii




DCS-16

DCS-16 to najmniejszy model
Z tej serii, przeznaczony do aut
osobowych i dostawczych.

Zaprojektowany w taki sposob, aby zarowno
cena jak i niewielki rozmiar nie stanowity
przeszkody aby wsiawm go nawet do
najmniejszeqo warsztatu. :

Metoda czyszczenia jest bardzo prosta
i zarazem ekonomiczna-~ urzadzenie
wykorzystujgc wode z detergentet
sprezone powietrze z kompresora.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rata leasingu juz od 482zt miesiecznie



Regeneracja DPF / FAP
metoda hydro-dynamiczna

obejma metalowa

spl‘tom powiatrze + woda 2 detergentem

Rt

FUNKCJE | CECHY DCS-16
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ROZMIAR
Niewielki rozmiar sprawia, ze DCS-16
zmiesci sie w kazdym warsztacie

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
DCS-16 czysci wszystkie rodzaje
filtréw DPF i katalizatoréw z aut
osobowych i dostawczych

NIEZAWODNOSC

Prosta konstrukcja urzadzenia
gwarantuje jego niezawodnosc
oraz NISKIE KOSZTY eksploatacji

REGULACJA CISNIENIA
Cisnienie powietrza mozna
regulowac w zakresie 0-6 bar

SRODOWISKO

Czyszczenie filtra jest dziataniem duzo
bardzie] proekologicznym niz wymiana
na nowszy |ub jego usuniecie

NIESZKODLIWE DETERGENTY
Maszyna wykorzystuje nieszkodliwe
substancje chemiczne bezpieczne
zarowno dla je] operatora jak i dla
czyszczoneqo filtra
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DCS-17

Przeznaczony jest do czyszczenia.
filtrow z aut osobowych, dostawczy
a takze wktadow DPF Z aut clezaro-
wych o normie Euro 6 :

a pod mm dwa razy w
powietrze posiada tez fun
zwrotnego oraz- susz*'r‘l“ﬁ“ﬁ_
cieptego powietrza, Zasada dz;a;‘
sama jak w urzadzenlu DCS-16.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rata leasingu juz od 790zt miesiecznie



@ WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA
/) PRZYCISKI AUTO / MnNUAL !
- DMUCHAWA

@ wsmmx GIS'-NIEHI.\ ROBOCZEGO

Regeneracja DPF / FAP
metoda hydro-dynamiczna
abejma metalowa

wlot wody

spredone powietrze + woda  detergentem

y

adapter DC! "1E zanieczysIczena

uniwersaln

DUZY STGF ROBOCZY, KTORY
ZAPEWNIA WYGODNA PRACE

POMIAR ROZNICY CISNIEN
NA FILTRZE

FUNKCJA SUSZENIA

REGULACJA CZASU TRWANIA
I CISNIENIA IMPULSOW

ODPLYW NIECZYSTOSCI

AUTOMATYCZNY | MANUALNY
TRYB PRACY

WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA



A DCS-18

f [ 35t GLEAIENE EYETEHY

PNEUMATIC

DCS-18. .

DCS-18 to pneumatyczny system
regenerac:Ji filtrow, ktory do proces
czyszczenia wykorzystu;e sprezone
powietrze i detergent

Przeznaczony jest do wk*adow DPF 7 pOJaz- =
déw osobowych, dostawczych i cigzarowych
spetniajacych norme Euro 6. sk

PARAMETRY TECHNICZNE

Rata leasingu juz od 1900zt miesiecznie



@ WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA
@ ALARM / WSKAZNK DzimmA

@ wsmmx cmmsnmnoaoczmo $ el

LEDOWE OQWIETLENIE KOMORY
CZYSZCZENIA

o PANEL KONTROLNY

GULATOR cnémsmnﬂsocz&so

S-18

_ & EUR0G6
DCS-18 system czyszczenia Urzadzenie poradzi sobie z kazdym filtrem
sprezonym powietrzem o normie Euro 6, a takze z innymi filtrami DPF

& PANEL KONTROLNY
Prosty w obstudze panel utatwia prace

WKLAD DPF EURD'S & POTROJNY FILTR POWIETRZA
Zapewnia bezpieczne srodowisko pracy

) & SRODOWISKO
& POMIAR Redukuje popiot chronige srodowisko

Pomiar réznicy cisnien na filtrze
& WYTRZYMALA OBUDOWA

& TRYB AUTOMATYCZNY | RECZNY W catosci wykonana ze stali nierdzewne

DPF mozna czysci¢ w obu trybach
& NIESZKODLIWE DETERGENTY

& REGULATOR POWIETRZA Maszyna wykorzystuje nieszkodliwe substancje
Cisnienie powietrza mozna regulowac chemiczne do bezpiecznych warunkéw pracy



A DCS-20

i | |ebr e SVETEY

DCS-20

DCS-20 to flagowy model mar
Carbon Clean - wiodgcego producehﬁ
ta uuzadzen do regeneracp ﬁltrow :

Obstuguje wszyslk
spalinowych - od aut 0sc

Rata leasingu juz od 3200zt miesiecznie



@ ALARM / WSKAZNIK DZIALANIA

SRR R R0
. | = -
(2) WYEACZNIK BEZPIECZENSTWA o —~— =
QR : ; — T m
@ WSKAZNIK TEMPERATURY : 9o q
WSKAZNIK CISNIENIA ROBOCZEGO 05 o
SR S5
L KONTROLNY o

WIETRZA Z TRYBEM PRACY
YM.LUB AUTOMATYCZNYM

ROZNICOWE-

DCS-20 system czyszczenia filtrow
metoda hydrodynamiczng

o~
s DPF wyLOT
&
e
=4
& ZAMKNIETY OBIEG WODY
& WYSIEGNIK ZDALNEGO STEROWANIA &

DO PODNOSZENIA | OBRACANIA FILTROW DPF

POMIAR ROZNICY CISNIEN
NA FILTRZE Z WYDRUKIEM

PROZNIA NA MOKRO
DO CZYSZCZENIA
DPF EURO 415

PODGRZEWACZ WODY 3KW

CZYSZCZENIE KATALIZATORA
DOC / SCR/ DPF / FAP

0D MALYCH POJAZDOW
DO POJAZDOW UZYTKOWYCH

W PELNI WYPOSAZONY
0BSZAR CZYSZCZENIA



- ZESTAWIENIE MASZYN

ZASILANIE
220V/13A

WYMIARY ZEWNETRZME (SZERXGLEBXWYS)
400x900x1120 mm

WYMIARY KABINY
NIE DOTYCZY

CISNIENIE POWIETRZA
DO 6 BAR

SPOSOB CZYSZCZENIA
POWIETRZE/WODA/CHEMIA

WAGA
60KG

WYSWIETLACZ
ANALOGOWY

_ SUSZENIE FILTRA
MOZLIWOSC DOPOSAZENIA

: PODGRZEWACZ WODY

POMIAR CISNIENIA NA FILTRZE
MOZLIWOSC DOPOSAZENIA

DRUKARKA POMIARU CISNIENIA
BRAK

ZBIORNIK NA WODE
11 LITROW

ZBIORNIK NA POWIETRZE
15 LITROW

OBStUGIWANE TYPY FILTROW
0SOBOWE, DOSTAWCZE

ZASILANIE
220V/16A

WYMIARY ZEWNETRZNE (SZERXGLEBXWYS)

600x1250x%1250 mm

WYMIARY KABINY
NIE DOTYCZY

CISNIENIE POWIETRZA
DO 8 BAR

SPOSOB CZYSZCZENIA
POWIETRZE/WODA/CHEMIA

WAGA
160KG

WYSWIETLACZ
ANALOGOWY/CYFROWY

SUSZENIE FILTRA
WBUDOWANA

PODGRZEWACZ WODY

POMIAR CISNIENIA NA FILTRZE
WBUDOWANA

DRUKARKA POMIARU CISNIENIA
BRAK

ZBIORNIK NA WODE
11 LITROW

ZBIORNIK NA POWIETRZE
30 LITROW

0BStUGIWANE TYPY FILTROW
0SO0BOWE, DOSTAWCZE, NIEKTORE
CIEZAROWE (TYLKO EURO 6)
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LDCS-20

b s evRviig

ZASILANIE ZASILANIE
220V/16A s | 220V/32A
WYMIARY ZEWNETRZNE (SZERXGEEBXWYS) \3& WYMIARY ZEWNETRZNE (SZERXGEEBXWYS)
1050x700x1500 mm 1475%900x2050 mm
WYMIARY KABINY QX WYMIARY KABINY
590x700x750 A 860x1300x1080
CISNIENIE POWIETRZA CISNIENIE POWIETRZA
6-8 BAR DO 10 BAR
SPOSOB CZYSZCZENIA SPOSOB CZYSZCZENIA
POWIETRZE POWIETRZE/WODA/CHEMIA
WAGA WAGA
200KG 400KG
WYSWIETLACZ WYSWIETLACZ
ANALOGOWY ANALOGOWY/CYFROWY
SUSZENIE FILTRA P SUSZENIE FILTRA
WBUDOWANA | WBUDOWANA
PODGRZEWACZ WODY PODGRZEWACZ WODY
- TAK
POMIAR CISNIENIA NA FILTRZE POMIAR CISNIENIA NA FILTRZE
NIE DOTYCZY WBUDOWANA

DRUKARKA POMIARU CISNIENIA

DRUKARKA POMIARU CISNIENIA
BRAK

’ WBUDOWANA
ZBIORNIK NA WODE 7 ZBIORNIK NA WODE
NIE DOTYCZY 300 LITROW
ZBIORNIK NA POWIETRZE ZBIORNIK NA POWIETRZE
NIE DOTYCZY

100 LITROW

0BSEUGIWANE TYPY FILTROW 0BSEUGIWANE TYPY FILTROW
WHKLADY DPF EURO 6

WSZYSTKIE TYPY
= b
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bezpiecznym a zara
srodkiem czyszczacym
wykonanie regeneracji naw
zapchanych filtrow.

czenie go w chemii na 12 godzin, dla
niezwykle wazne jest aby zastosowan
srodek chemiczny byt nieszkodliwy dla

iehea”

PF
D
CLEANER

et 0
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Konektory umozliwiajg podtaczenie do

adzenia z serii DCS niestandardowych

~ filtrow, co jest konieczne, aby prawidtowo

wykonac proces czyszczenia w obu kierun-

kach. Wszystkie adaptery sg w catosci

wykonane ze stali nierdzewnej. W zestawie
-z gumowymi podktadkami.




| ADAPTER AT

R .




m2, mmHg, cm!—lzﬁ Ozfnn’ pm
ftH20. 3

ie cechuje sie funkcjami takimi |

apisywania danych, kalibra-

automatycznego wylaczania (co

tnosc baterii), oraz mozliwosé

do komputera poprzez USB

zytywania i exportowania danych.

Zakres/rozdzielczosc:

& 101.9/0.1 (cmH20)
& 23.20/0.01 (0zffin?)
& 1.450 /0.001 (psi)
& 2.95/0.01 (inHg)

40.1/0.1 (inH20)
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CARBON CLEAN BLOWER -
DMUCHAWA DO SUSZENIA FILTROW.

Dmuchawa dedykowana do osuszania
filltrow DPF i katalizatorow.

Koncowka weza pasuje do adapterow stoso-
wanych podczas ezyszczenia systemem
DCS.

PREDKOSC POWIETRZA 20-50 M/S

MOC MAKSY MALNA 2400W

TEMPERATURA 30°C-70°C

WYMIARY (DEXSZERXWYS) 400 x 160 % 200mm
, .




Czym jest wodorowanie?

Wodorowanie silnika jest bezpiecznym
sposobem na usuwanie nagaru z uktadu
spalania Twojego samochodu. Dzieki
technologii Carbon Clean nie potrzeba
demontazu, a sam proces zachodzi bez
dolewania chemii do uktadu.

Technologia HHO

W kazdym z urzadzen wykorzystano proces
elektrolizy do rozktadu czasteczek wody na
jej pierwiastki sktadowe: tlen i woddr - w celu
wytworzenia tlenowodoru, czyli gazu HHO.
HHO jest doprowadzany do silnika przez
zawor wlotowy powietrza i miesza sie
Z powietrzem i paliwem w komorach spala-
nia silnika.

Gdy dochodzi do zaptonu te] mieszaniny,
HHO ma silne wtasciwosci katalityczne,
przez co wzrasta temperatura i ciSnienie
spalania. Dochodzi do rozpylenia osadow
weglowych, ktdre sg bezpiecznie usuwane
w postaci gazowe] przez uktad wydechowy.



CC-14

CC-14 to najmniejszy model serii CC,
ktory dzieki niskiej cenie zapewnia
najwyzsza stope zwrotu z inwestycji.

Wystarczy wykonac 3 zabiegi miesiecznie aby

pokry¢ koszty leasingu operacyjnego.

Model ten wytwarza 600 litrow czystego HHO
na godzine co pozwala na obstuge aut osoho-
wych, dostawczych oraz pojazdow uzytko-
wych z silnikami o pojemnosci do 5 litrow.

Urzgdzenie jest w pelni mobilne a to za
sprawg niewielkich rozmiaréw oraz zasilaniu
220V. CC-14 mozna zakupi¢ w wersji STAN-
DARD |ub wykupi¢ pakiet SUPPORT, ktéry
umozliwia przynalezno$é do marki Carbon

Clean.

= cC-14

o

£ | WODOROWANIE SILNIKOW

=

= 220V

=8

e i

= 1,3 KW

=

< WYSWIETLACZ CYFROWY

o
WAGA NETTO 30KG
WYMIARY (W MM) 650 x 350 x 850
WYDAJNOSC 600 LITROW HHO/godz.

Rata leasingu juz od 482zt miesiecznie



CC-16

Wytwarza 1600 czystego

HHO na godzine

CC-16 to urzadzenie przeznaczone do wodoro-
wania aut osobowych, dostawczych i ciezaro-

wych - obstuguije silniki o pojemnosci do 12
itr6w. %16
(TN}
Z | MODEL CcC-16
= e
Z| PRZEZINACZENIE WODOROWANIE SILNIKOW
5 g
| ZASILANIE 220V
-
o
D[ Moc 4KW
2
< | WYSWIETLACZ CYFROWY
o
WAGA NETTO 115K6
WYMIARY (W MM) 570 x 810 x 1140
WYDAJNDSC 1800 LITROW HHO/godz.

Rata leasingu juz od 800zt miesiecznie






CARBON CLEAN POLAND SP. Z 0.0.

,@, ul. Wioctawska 94, 87-100 Torur

@ office@carboncleanpoland.pl



